SKANSKA

Poznan, 26.03.2018 r.

REFERENCJE

Skanska S.A. z siedzibg przy ul. Gen. J. Zajgczka 9, 01-518 Warszawa jako Generalny
Wykonawca robdt na zadaniu: ,,Przebudowa drogi wojewdédzkiej Nr 704 na odcinku Nowe
Grudze — Gzinka — Wrzeczko tj. od km: 0+770,00 do km: 3+065,00 w ramach zadania
pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 704 na odcinku Jamno — Brzeziny”

zaswiadcza, ze firma WA-TRANS Wiestaw Wactawski z siedziba przy ul. Kutnowskiej 82,

99-120 Pigtek na zlecenie naszej firmy wykonata w terminie 24.02.2017 r. — 30.09.2017 r.
roboty drogowe na tgczng wartos$¢ 248 591,96 zl netto.

W ramach umowy wykonano:

Jednostka
Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Tlos¢
y g g ! wy Nazwa wykonana
3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rozbiorka elementéw drog z wywozem * *
Rozbiérka kraweznika betonowego 15x30cm z odwozem poza teren budowy m 52,42
Rozbiodrka obrzezy chodnikowych 6-8x30cm z odwozem poza teren budowy m 60,61

Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i opasek z ptyt betonowych 50x50cm na

podsypce c-p gr. Scm z odwozem poza teren budowy 34,16

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce c-p gr. 5cm z odwozem poza teren budowy

m2

m2 119,79
Rozbiorka konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 15cm z odwozem 2 356.5

m2

poza teren budowy

Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20-25cm mechanicznie
i recznie z odwozem poza teren budowy

Rozbiérka nawierzchni na zjazdach z betonu gr. 20cm z odwozem poza teren

337,55

budowy m2 138,36
Rozbiorka nawierzchni na zjazdach z thucznia kamiennego gr. 20cm z

m2 425,88
odwozem poza teren budowy
Rozbiodrka konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kamienia polnego gr. 10-15cm z

m2 62,44
odwozem poza teren budowy
Rozbidérka nawierzchni z gruzu, destruktu i zuzla gr. 15cm z odwozem poza

m2 392,7
teren budowy
Ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gh. 15-20cm m 72
Rozbidrka balustrady U-14a m 21
Rozbidrka rur betonowych o $rednicy 30cm z odwozem poza teren budowy m 24,75
Rozbiodrka rur betonowych o srednicy 40cm z odwozem poza teren budowy m 28,58
Rozbiorka rur betonowych o $rednicy 50cm z odwozem poza teren budowy m 26,78

m 20,1

Rozbiorka rur betonowych o $rednicy 60cm z odwozem poza teren budowy
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Rozbidrka rur stalowych, zeliwnych i PVC o $rednicy 30-40cm z odwozem

poza teren budowy m 42,08
Rozbidrka rur stalowych, zeliwnych i PVC o §rednicy 50-60cm z odwozem m 19.04
poza teren budowy ’
Rozbidrka przepustéw betonowych skrzynkowych o §wietle 30x40cm; m 44.29
30x50cm i 40x40cm z odwozem poza teren budowy ’
Rozbidrka przepustéw betonowych skrzynkowych o $wietle 60x30cm; m 38.76
60x40cm; 70x30cm z odwozem poza teren budowy ’
Rozbidrka przepustéw betonowych skrzynkowych o §wietle 90x40cm z m 14.71
odwozem poza teren budowy ’
Rozbidrka przepustéw betonowych skrzynkowych o swietle > 150x50cm z m 18.36
odwozem poza teren budowy ’
Rozbiérka betonowych umocnien przepustéw pod zjazdami m3 17,79
Rozbiérka drobnych elementow betonowych na drodze wojewddzkiej Nr 704 i m3 3.62
zjazdach z odwozem poza teren budowy ’
Rozbidrka betonowych umocnien rowu drogowego z odwozem poza teren 497
budowy m3 )
Demontaz znakow i stupkdéw z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora SZt.
ROBOTY ZIEMNE *
Wykonanie wykop6w * *
Wykopy mechaniczne w gruncie rodzimym z zatadunkiem i transportem na m3 6 284.046
skladowisko Wykonawcy ’
\%,c)iljl?s:; ;iva(l:;mny ~ gr. 10cm z zaladunkiem i transportem na skiadowisko 2 17 015,083
Wykonanie nasypow * *
Wykonanie nasypdw z gruntu mineralnego niespoistego z dowozu m3 4 779,73
PODBUDOWY * *
Koryto wraz z profilowaniem i zageszcezaniem podloza * *
Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
. - A m2 911,3
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 704
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie * *
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m 2257
0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 20cm - jezdnia ’
NAWIERZCHNIE * *
Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej * i
Nawierzchnie poboczy z mieszanki kruszywa rozbiérkowego i kruszywa
o m2 1 886,28
nowego 0/31,5mm na szerokosci 0,5m gr. 10cm
Nawierzchnie poboczy z destruktu bitumicznego na szerokosci 1,0m gr. 10cm
- m2 3772,56
(Material Inwestora)
Nawierzchnia na zjazdach z destruktu bitumicznego grub. 20cm (Materiat m2 1 063,02
Inwestora)
ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciek6w * *
Umocnienie skarp, skarp rowéw poprzez humusowanie gr. 15cm i obsianie
m2 3238,45
trawg z zakupionej i dowiezionej ziemi prochniczej
Umocnienie skarp i dna rowéw prefabrykowanymi elementami betonowymi
na podsypce c-p 1:4 gr. 10cm (plytami azurowymi typu 60x40x10cm) wraz z m2 279,47
wypelnieniem otworéw humusem
Oczyszczenie przepustu w km 2+906,72 wraz z odwozem urobku na m 115

sktadowisko Wykonawcy

Przepust z rur PEHD




Wykonanie przepustu pod zjazdem - rury PEHD fi 500mm na lawie z
m 784
kruszywa naturalnego gr. 25cm

Umocnienie wlotu i wylotu fi 50cm brukiem kamiennym 13-16cm szt 129
spoinowanym zaprawa cementowa i darning )

Wykonanie rowu krytego - rury HDPE fi 600mm na lawie z kruszywa m 236
naturalnego gr. 25cm

Umocnienie wlotu i wylotu fi 60cm brukiem kamiennym 13-16cm szt 8
spoinowanym zaprawa cementow3 i darning )

Sciek z elementow betonowych * *
Sciek typ krakowski wg KPED na podsypce c-p 1:4 gr. Sem wraz z m 26
wykonaniem tawy z betonu C12/15 gr. 15cm

ZIELEN DROGOWA * *
Zielen drogowa * *
Zakup i dowoz, rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) pod trawniki gr. 15cm. m2 6227,4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1I bez nawozenia m2 62274

Kanalizacja deszczowa _ * *
Wlot / Wylot kanatu do rowu otwartego * *
Obudowy wylotéw przykanalikow DN 200-250 do rowoéw przydroznych z

. . szt. 41
bruku kamiennego spoinowanego gr. 16-22c¢m na podsypce c-p 1:4 gr. 10cm

Powyzsze prace zostaly wykonane z nalezytg starannos$cia, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Niniejsze referencje wydaje si¢ celem przedlozenia klientom firmy WA-TRANS Wiestaw

Wactawski.
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